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Dieses Dokument gibt eine Übersicht über passende Kombinationen von Vakuumtischen und 
-pumpen. Die Zusammenstellung ist jedoch keine Vorschrift und versteht sich lediglich als 
Empfehlung.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

This document provides an overview of suitable combinations of vacuum tables and -pumps. 
However, the compilation is not a requirement but only a recommendation.

If you have questions, we are happy to help.

Rastertische / Grating Vacuum Tables
R/ RAL/ RAL-Pro

Abmessungen [mm] Mindestvolumenstrom [m³/h] Empfohlene Saugleistung [m³/h]

200 x 120 1 8

200 x 200 1 8

300 x 150 2 8

300 x 200 2 8

400 x 200 2 8

400 x 300 2 8

500 x 200 2 8

500 x 300 3 8

500 x 400 3 8

600 x 400 3 8

700 x 500 3 8

750 x 350 3 8

1000 x 400 3 8

1000 x 600 3 8
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Lochrastertische / Hole Grid Tables
GAL/ GR/ SEAL/ ST-Series

Abmessungen [mm] Mindestvolumenstrom [m³/h] Empfohlene Saugleistung [m³/h]

200 x 120 3 8

200 x 216 3 8

280 x 240 8 16

300 x 200 8 16

300 x 300 8 16

400 x 300 16 25

400 x 400 16 25

500 x 300 16 25

500 x 400 16 25

500 x 500 16 25

600 x 300 16 25

600 x 400 16 25

600 x 500 25 40

700 x 500 25 40

800 x 500 25 40

800 x 600 25 40

1000 x 600 40 65

Lochrastertische smart-Serie
Hole Grid Tables smart-Series

Abmessungen [mm] Mindestvolumenstrom [m³/h] Empfohlene Saugleistung [m³/h]
120 x 120 1 8
200 x 120 1 8
200 x 200 2 8
300 x 200 2 8
300 x 300 2 8
400 x 300 8 16
440 x 320 8 16
450 x 300 8 16
500 x 300 16 25
500 x 400 16 25


